WO BILDUNG UND NACHHALTIGKEIT

ZUSAMMENWACHSEN

Der Neubau des Schulgebaudes besteht aus drei klar
strukturierten Baukorpern: einem Hauptgebaude mit
drei Geschossen fiir Unterricht und Verwaltung sowie
zwei niedrigeren Gebaudeteilen fiir Mensa, Umkleiden,
Turnhalle und Mehrzweckraume. Ein durchgehender
Laubengang verbindet die Gebaude U-férmig und schafft
einen zentralen Pausenhof mit Blick auf ein Sportfeld.
Das Tragwerk aus KLH® - CLT reduziert den CO2-
Ausstof$ deutlich und minimierte den Wasserverbrauch
wahrend der Bauphase. Die massive Holzbauweise wirkt
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raumklimaregulierend und unterstiitzt das
Wohlbefinden. Sichtbare Holzoberflachen im Inneren
starken die natiirliche Atmosphare. Durch den Einsatz
von BIM-Technologie wurde der Bauprozess prazise
geplant und ressourcenschonend umgesetzt.

PROJEKT INFO

Menge KLH® - CLT: 7.437 m? / 961 m?3
CO2 gespeichert: 732 Tonnen
Nachwuchszeit in Osterreich: 16 Minuten
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Nahere Informationen unter +43 (0) 3588 8835 oder office@klh.at

BAUTEN IM BILDUNGSWESEN
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